
Für naturwissenschaftliches Experimentieren

LERNLABOR NAWIS®



Das Besondere an NAWIS®
NAWIS® ist das flexible Raumkonzept für naturwissenschaftlichen Unterricht. 
NAWIS® richtet sich ganz nach Ihren Wünschen. Durch das modulare Einrich-
tungskonzept lässt sich der Raum einfach und schnell an die jeweilige  
Situation anpassen. Ob lange geplant oder spontan dazu entschlossen –  
die nächste Unterrichtseinheit kann kommen.

Gruppenarbeit
Spannende Experimente  
selbst erleben 

Modular die Lerninseln gruppieren, die 
Experimente mit Strom, Gas oder Wasser 
versorgen und los geht‘s

Partnerarbeit
IT-Kurs für die ganze Klasse

In Zweierteams den Laptop mit dem 
Strom- und Datenanschluss verbinden 
und schon werden die Inhalte auf der 
interaktiven Tafel diskutiert

Workshop
Projektaufgaben gemeinsam lösen 

Flexibel die Tischruppen zusammenstellen 
und im Handumdrehen tüfteln die Projekt-
gruppen an kreativen Lösungsansätzen

Input
Wissen komprimiert vermitteln

Einfach die Tische aneinanderreihen und 
die Arbeitsplätze über das Deckensystem 
multimedial vernetzen

Ein Tag mit NAWIS®

Ihr Raumkonzept mit 
1.000 Möglichkeiten

Optimale Medienversorgung 
in jeder Situation

Seien Sie kreativ. Flexibel und schnell passt 
sich NAWIS® Ihren individuellen Anforderun-
gen an. Ob Biologie-, Chemie-, Physik-, oder 
Technikunterricht – NAWIS® überzeugt als 
wahrer Verwandlungskünstler.

Nutzen Sie ihre Raumpotentiale. Das innovative 
Deckensystem vernetzt die Arbeitsbereiche 
auf intelligente Art und Weise. Positionieren 
Sie Tischgruppen nach Belieben – im Handum-
drehen stehen Strom, Gas, Wasser oder Inter-
net bereit.
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Räume neu denken
Setzen Sie auf Flexibilität. Die Medienversorgung von der Decke bietet ideale Vorausset-
zungen für einen abwechslungsreichen Unterricht und sichert die multifunktionale Raum-
nutzung für die Zukunft. Ob Einzel-, Partner-, oder Gruppenarbeit – die Arbeitsplätze 
werden optimal mit den benötigten Medien versorgt.



Design tri�t Technik
Noch nie war eine Medienversorgung so elegant und �exibel. Fly One® ist eine energie-
sparende Hochleistungs-LED Deckenleuchte und sorgt für die optimale Ausleuchtung 
im Raum. Bei Bedarf faltet sich Fly One® vollautomatisch aus und lässt sich dreidimen-
sional an jede Stelle navigieren.

 

Bezeichnung Fly One® Fly One® G Fly Light

Beschreibung Flexible, dreidimensional 
navigierbare Medienver-
sorgung

Flexible, dreidimensional 
navigierbare Medienver-
sorgung mit 2 Gasarmaturen

Energiesparende Hochleis-
tungs-LED Leuchte (PF=0,98)
80% direkter / 20% indirekter 
Lichtanteil, Lichtfarbe 5.000 K,  
Lichtstrom 10.639 Lumen, 
110 W

Ausführungen Vorderseite: 
Max. 6 Medienfelder

Vorderseite: 
Max. 6 Medienfelder

Optionen Vorderseite: 
Max. 4x Wahlpol + 2x Erde
Unterseite: 
Max. 1x Druckluft oder 3 
Medienfelder
LED Beleuchtung (optional)

Vorderseite: 
Max. 4x Wahlpol + 2x Erde
Unterseite: 
1x Druckluft 
LED Beleuchtung (optional)

Als Pendelleuchte mit Draht-
seilen oder als Deckenleuchte 
mit Befestigungsbügeln
540 Lux mittlere Beleuch-
tungsstärke auf Arbeits�äche
(6 Leuchten bei Raumgröße 
10,00 x 8,50 m = 85 qm)

Maße B/H/T = 1470/300/570 mm B/H/T = 1470/300/570 mm B/H/T = 1470/130/570 mm

Modell 6940 6941 6949
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Fly One®

LED Beleuchtung
direkt, indirekt, dimmbar

0.00 m

1.15 m

1.60 m

1.80 m

2.70 m

3.00 m

Bewegungsradius
bis 1,10 m

schwenkbar
von 0 - 70°

teleskopierbar
von 0 - 45 cm

drehbar +/- 30°

drehbar +/- 135°

Fly One® stellt Medien wie Strom, Daten, Gas oder Druckluft dort
im Raum bereit, wo es benötigt wird – positionsgenau und sicher.
Wenn diese nicht benötigt werden, faltet sich Fly One® auf Knopf-
druck aus jeder Position vollautomatisch und elegant wieder
zusammen und versenkt sich unau�ällig in der Decke.

Dreidimensional navigierbar

Hochleistungs-LED Leuchte

Elegant und �exibel

Besonderheiten

Multifunktionsräume mit Fly One®

 › Dreidimensional navigierbare und arretierbare Medienversorgung
 › Dimmbare Hochleistungs-LED Leuchte für optimale Arbeitsplatzausleuchtung
 › Flexible Einzel- und Gruppensteuerung durch modernste Bus-Technologie
 › Ergonomische Medienentnahme durch individuelle Höheneinstellung
 › Hochrobust durch elastisches Bambus-Konstruktionsprinzip
 › Kurze Rüstzeit durch vollautomatisches Ein- und Ausfahren

Flexibilität in 4 Dimensionen
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Medien�ügel
Hier bleibt kein Wunsch o�en. Der Medien�ügel bietet 
die größte Bandbreite an Medien und ermöglicht 
somit ein Höchstmaß an Flexibilität in der Raumnut-
zung. Er versorgt die Arbeitsplätze mit Strom, Daten, 
Wasser, Gas, Luft, Licht und vielem mehr. 

Besonderheiten Aufbau
 › Der Einsatz des Medien�ügels vereinfacht den Innenausbau und 
die Gewerkekoordination enorm. Ein zentraler Einspeisepunkt ist 
ausreichend

 › Der modulare Aufbau passt sich variabel jeder Anwendung an. 
Dank abnehmbarer Medienpanels lassen sich Armaturen und  
Anschlüsse beliebig positionieren

 › Die Vielzahl an integrierbaren Medien wie Gas, Wasser, Elektro, 
EDV, Abluft, Beleuchtung oder Abwasserentsorgung sorgen für 
ein Höchstmaß an Flexibilität

Punktabsaugung Raumabsaugung

Staubabdeckung

Wasser Ver- und Entsorgung

 › Grundkanal mit Medienpanels zur Elektroversorgung (Strom, 
Niederspannung, EDV), optional Anschlüsse für Telefon, Rechner, 
Monitor, Multimedia, optional integrierte Lautsprecher, Elektroab-
sicherung

 › Sanitärkanal mit Entnahmearmaturen für Gase, Wasser, Druckluft, 
Vakuum

 › Lüftungkanal mit Raumabluft, Punktabsaugung und/oder Abluf-
tanschluss für Mobilen Abzug AeroEm

 › Beleuchtungskanal mit direkter und indirekter Beleuchtung

BeleuchtungBeleuchtung

Lüftung

EDV

StromSanitäranschlüsse
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Bezeichnung Medien�ügel Ausbaustufe 1 Medien�ügel Ausbaustufe 2 Medien�ügel Ausbaustufe 3

Beschreibung Grundkanal mit Medienpa-
nels zur Elektroversorgung

Grundkanal mit Medienpa-
nels zur Elektroversorgung
Beidseitige Beleuchtung

Grundkanal mit Medienpa-
nels zur Elektroversorgung,
Sanitärkanal,
Lüftungskanal,
Beidseitge Beleuchtung

Modullängen 600 / 900 / 1200 / 1500 mm 600 / 900 / 1200 / 1500 mm 600 / 900 / 1200 / 1500 mm

Maße B/H = 240/181 mm B/H = 496/181 mm B/H = 750/191 mm

Technik begeistert
Willkommen in der Zukunft. Mit dem Medien�ügel verwandeln sich Unterrichtsräume 
in multifunktionale Flächen. Was heute noch ein normaler Klassenraum ist, kann morgen 
als naturwissenschaftliches Labor, Werkraum, Multimedia-Labor und vieles mehr ver-
wendet werden.
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Ergonomisch 
und komfortabel
Ihre SchülerInnen werden sich freuen. Der Medienlift® lässt sich bei Bedarf elektro-
motorisch herunterschwenken und ermöglicht praxisorientiertes Experimentieren. 
Ob Einzel-, Partner-, oder Gruppenarbeit die Arbeitsplätze werden optimal mit den 
benötigten Medien versorgt.



 

Bezeichnung	 Medienlift® Kanalsystem LED Doppelleuchte

Beschreibung Elektromotorisch abschwenk-
barer Medienlift®, Verdrehbar-
keit +/- 30 Grad, Belastbarkeit 
bis 150 kg, max. 8 Medienfel-
der und 2 Armaturen

Deckenkanal inkl. Abdeckung 
aus Aluminiumprofil pulver-
beschichtet in Lichtgrau RAL 
7035

Energiesparende LED Doppel- 
leuchte (PF=0.87), 80% direkter/  
20% indirekter Lichtanteil, 
Lichtfarbe 5.000 K nach unten,  
6.500 K nach oben, Licht-
strom 4.812 Lumen, 60 W

Optionen Einzel- oder Gruppensteu-
erung

Längsverbinder (6815)
T-Verbinder (6816)
Eckverbinder (6817) 
Kreuz-Verbinder (6818)
Wandkonsole (6825)
Horiz./Vert. Verbinder (6826)
Deckenabhängung mit Alu-
miniumprofil inkl. Abdeckro-
sette (6720)
C-Profil Montageschienen 
inkl. Befestigungen (6821)

540 Lux mittlere Beleuch-
tungsstärke auf Arbeitsfläche
(12 Doppelleuchten bei 
Raumgröße 10,00 x 8,50 m = 
85 qm)

Maße B/H/T = 600/750/120 mm B/H = 160/116 mm B/H/T = 700/160/550 mm

Modell 6840 6810 6752

0.00 m

1.65 m

Abstand 1,50 m

2.40 m

3.00 m

Medienlift®
Der Medienlift® ist der Topläufer unter den deckenversorgten 
Mediensystemen und der Liebling bei den naturwissenschaftli-
chen Fächern. Auf Knopfdruck fahren die Lifte einzeln oder in 
vordefinierten Gruppen elektromotorisch herunter und stellen 
die benötigten Medien in sekundenschnelle auf ergonomischer 
Bedienhöhe bereit.

Besonderheiten

›› Schnelle Verfügbarkeit durch elektromotorisches Abschwenken
›› Optimale Zugänglichkeit bei Teamarbeit durch verdrehbares Bedienpanel
›› Hohe Sicherheit durch Kollisionsschutz und integrierter Rutschkupplung
›› Schutz vor Vandalismus, da in Ruhestellung außerhalb der Reichweite
›› Hohe Robustheit, da bis zu 150 kg belastbar
›› Immer „up to date" durch einfache Nachrüstbarkeit der integrierten Medien
›› Kostenreduzierung bei Umbauten oder Neubauten durch integrierte  
Gesamtsystemlösung

Der Medienlift® hat den Dauer-
belastungstest des TÜV Produkt-
service, der mit 50.000 Schwenk-
bewegungen ca. 50 Jahre 
Betrieb simuliert, problemlos 
überstanden.

Komfortabel abschwenkbar

Ergonomische Bedienung

Hohe Sicherheit
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Besonderheiten

›› Ergonomische Verfügbarkeit durch manuelles Abschwenken
›› Optimale Zugänglichkeit bei Teamarbeit durch beidseitige  
Medienbestückung

›› Schutz vor Vandalismus, da in Ruhestellung außerhalb der Reichweite
›› Hohe Robustheit, da bis zu 150 kg belastbar
›› Immer „up to date" durch einfache Nachrüstbarkeit der integrierten 
Medien

›› Kostenreduzierung bei Umbauten oder Neubauten durch integrierte 
Gesamtsystemlösung

Powerlift
Der Powerlift bringt frische Energie in den Raum und 
stellt Strom-, Daten-, und Druckluftanschlüsse im Hand-
undrehen dem Nutzer bereit. Einfach die Medienarme 
per Hand herunterklappen, die Experimente, Laptops 
oder Technikbausätze anschließen und los geht`s.

1.45 m

0.00 m

3.00 m

2.40 m

Abstand 1,50 m
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Wissen vernetzen
Die �exible Medienversorgung von der Decke bietet viele Vorteile. Es ermöglicht die 
Bereitstellung verschiedenster Medien-Schnittstellen überall im Raum. Die ange-
schlossenen Komponenten sind sofort betriebsbereit und sicher miteinander high-
speed vernetzt. 

 

Bezeichnung Powerlift Power�x Kanalsystem LED Doppelleuchte

Beschreibung Manuell abschwenkbarer 
Medienarm aus Aluminium, 
B/T = 100/70 mm, Belastbar-
keit bis 150 kg

Power�x-Modul mit Kunst-
sto�abdeckung

Deckenkanal inkl. Abdeckung 
aus Aluminiumpro�l pulver-
beschichtet in Lichtgrau RAL 
7035

Energiesparende LED Doppel- 
leuchte (PF=0.87), 80% direkter/  
20% indirekter Lichtanteil, 
Lichtfarbe 5.000 K nach unten,  
6.500 K nach oben, Licht-
strom 4.812 Lumen, 60 W

Ausführungen Aluminiumarm in Kollektion 
Metallfarben (ME 01)
Vorderseite: 
Max. 6 Medienfelder
Rückseite: 
Max. 6 Medienfelder
Unterseite:
Max. 1 Notaus oder 1 Druck-
luftanschluss

Unterseite:
Max. 6 Medienfelder
Linke/Rechte Seite:
Max. je 1 Armatur

Längsverbinder (6815)
T-Verbinder (6816)
Eckverbinder (6817) 
Kreuz-Verbinder (6818)
Wandkonsole (6825)
Horiz./Vert. Verbinder (6826)
Deckenabhängung mit Alu-
miniumpro�l inkl. Abdeckro-
sette (6720)
C-Pro�l Montageschienen 
inkl. Befestigungen (6821)

540 Lux mittlere Beleuch-
tungsstärke auf Arbeits�äche
(12 Doppelleuchten bei 
Raumgröße 10,00 x 8,50 m = 
85 qm)

Maße B/H/T = 160/950/370 mm B/H/T = 160/110/370 mm B/H = 160/116 mm B/H/T = 700/160/550 mm

Modell 6862 6865 6810 6752
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Bezeichnung	 Anschlussschrank 900x350 Anschlussschrank 900x550 Anschlussschrank 1200x350 Anschlussschrank 1200x550

Beschreibung Unten: Leerschrank
Mitte: Multimediafach mit Elek-
tro-, Multimedia-Anschlüssen, 
Medienkanal mit 3 Medien-
panels und Steuerelementen, 
Oben: Elektrounterverteilung, 
EDV-Switch

Unten: Leerschrank
Mitte: Multimediafach mit Elek-
tro-, Multimedia-Anschlüssen, 
Medienkanal mit 3 Medien-
panels und Steuerelementen, 
Oben: Elektrounterverteilung, 
EDV-Switch

Unten: Leerschrank
Mitte: Multimediafach mit Elek-
tro-, Multimedia-Anschlüssen, 
Medienkanal mit 4 Medien-
panels und Steuerelementen, 
Oben: Elektrounterverteilung, 
EDV-Switch

Unten: Leerschrank
Mitte: Multimediafach mit Elek-
tro-, Multimedia-Anschlüssen, 
Medienkanal mit 4 Medien-
panels und Steuerelementen, 
Oben: Elektrounterverteilung, 
EDV-Switch

Maße B/H/T = 900/2700/350 mm B/H/T = 900/2700/550 mm B/H/T = 1200/2700/350 mm B/H/T = 1200/2700/550 mm

Modell H6702 H6701 H6704 H6703

Anschlusszellen und -schränke
Die Anschlusszelle und der Anschlussschrank sind die zentralen 
Schnittstellen von allen bauseitigen Installationen zu den  
Deckenversorgungssystemen. Hier befinden sich unter anderem 
die Übergabestellen für Gas (Gassicherheitsventile), Wasser 
(nur bei Anschlusszelle), Elektro (Elektrounterverteilung) und  
Multimedia (EDV Switch).

Modulare Steuerzentrale

Übersichtliche Gestaltung

Sichere Handhabung

Bezeichnung	 Anschlusszelle 1200 Vorbau Anschlusszelle 1200

Beschreibung Anschlusszelle mit Paneltech-
nik und Verteilerschrank 
obere Medienpanelreihe mit 
Steuerelementen für Decken-
system, Elektrounterverteilung 
in Hängeschrank, EDV-Switch 
optional, Abtropfgestell an 
Flügeltüre über Becken

Vorbau für Anschlusszelle 
Breite 1200mm, bestehend 
aus Unterschrank, Arbeits-
platte und Becken, Aufteilung 
Unterschränke frei wählbar, 
Becken passend zu Arbeitsplat-
tenmaterial

Ausführungen Beckenposition: links / rechts 
Wasserarmatur: über Becken 
Panelbestückung oben: 
verschiedene Medienbestü-
ckungen

Beckenposition: links / rechts 
Arbeitsplatte: AP02.03 / AP02.06 
Unterschrank: Spülenunter-
schrank 600 / 1200 mm, Gasfla-
schenunterschrank 600 mm

Optionen Augendusche 
Gasarmatur

Maße B/H/T = 1200/2700/750 mm B/H/T = 1200/900/675 mm

Modell 6706 6716

›› 30 mm Ceradur-Tischplatte mit 7 mm 
PUR Wulstrand

›› 30 mm Polypropylen-Tischplatte mit 7 mm 
PP Wulstrand

›› Einbaubecken Steinzeug  
B/H/T = 445/250/445 mm  
für Ceradur-Arbeitsplatte

›› Einschweißbecken Polypropylen  
B/H/T = 400/250/400 mm 
für Polypropylen-Arbeitsplatte

Arbeitsplatten (AP02)

Becken
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Alles unter Kontrolle
Behalten Sie die Übersicht. Mit den Anschlussschränken von Hohenloher haben Sie 
sämtliche Medien unter Kontrolle. Geben Sie an zentraler Stelle Strom, Gas oder Wasser 
frei oder schalten diese im Gefahrenfall einfach ab. Mit dem ausgeklügelten Bedien-
konzept sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Anschlusszellen und -schränke

Becken



AeroEm

 › Raumübergreifend einsetzbar, durch geringe Höhe von 1.975 mm
 › Von allen Seiten uneingeschränkt einsehbar, durch transparente 
Übereck-Verglasung

 › Höchste Sicherheit durch vordere Doppelverglasung
 › Schnelle Schadsto�eliminierung durch integrierte Stützstrahltechnik
 › Sichere Handhabung, da Bedienelemente außenliegend platziert
 › Blendfreie Innenraumbeleuchtung zur optimalen Ausleuchtung der 
Demonstrationsversuche

Besonderheiten

Der mobile Abzug AeroEm sorgt für Begeisterung im Raum.
Postionieren Sie Ihre Versuche hinter Sicherheitsglas und versor-
gen diese mit Gas, Wasser oder Strom. Die ausgeklügelte Schutz-
atmosphäre eliminiert Schadsto�e sicher und schnell.

Rundum einsehbar

Sichere Bedienung

Raumübergreifend einsetzbar

AeroEm

Beschreibung Mobiler Abzug mit 
Rundum-Verglasung aus 
Sicherheitsglas, zweiteiliger 
Frontschieber, Abzugsfunk- 
tionsanzeige FAZ, blendfreie 
Innenraumbeleuchtung, 
Arbeitsplatte: Steinzeug-
Verbundplatte mit 
Polypropylen-Wulstrand 
Gewicht ca. 180 kg

Maße B/H/T = 1050/1975/815 mm

Modell 7295

Äußere Sichtscheibe und innere 
Prallwände aus Sicherheitsglas, 
lassen sich zum Reinigen nach 
innen ö�nen

Zweiteiliger Frontschieber, nach 
oben und unten verschiebbar, mit 
2 Querschiebern

Abzugsfunktionsanzeige FAZ mit 
integrierter Zuluft-Stützstrahl-
technik

Blendfreie Innenraumbeleuchtung, 
von außen schaltbar

Steinzeug-Verbundplatte mit 
Polypropylen-Wulstrand

Integrierbare Medien im Abzugs-
innenraum: 2 x 230 V Steckdosen,  
1 Gasarmatur, 1 Kaltwasserarmatur, 
1 Trichterbecken inkl. Abwasser- 
hebanlage zur Abwasserent-
sorgung im Unterbau

Außenliegende Bedienelemente: 
Schalter für innenliegende Steck-
dosen, Ventil für Wasserentnahme, 
Ventil für Gasentnahme

Beidseitiger Querrolladen zur Auf-
bewahrung der Abluftschläuche 
und Anschlussleitungen
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Phänomene hautnah
Erleben Sie Experimentierversuche hautnah. Mit dem rundum einsehbaren AeroEm
können Ihre SchülerInnen das Geschehen direkt mitverfolgen. Positionieren Sie den
mobilen Abzug nach Belieben und schließen ihn einfach mit den Schnellkupplungen
an die Medienver- und entsorgungen an.

Elektrotechnik

Elektroversorgung
2 Steckdosen im Abzugsinnenraum, 
einzeln von außen schaltbar

Gesamtleistung Steckdosen 1000 W

Anschlussspannung 230 V AC

Spannung Abwasserhebeanlage 230 V

Leistung Beleuchtung 52 W

Länge Stromanschlussleitung 2500 mm

Sanitärtechnik

Wasseranschluss Optional

Abwasseranschluss Optional Abwasser-Verschlusskupp-
lung

Gasanschluss Optional

Wasserarmatur Optional Kaltwasser WPC oder WNC 
(EN), mit Trichterbecken, von außen 
bedienbar

Gasarmatur Optional

Lüftungstechnik

Mindestvolumenstrom1 300 m³/h

Zuluft-Stützstrahltechnik integriert

Funktionsanzeige FAZ

2 Abluftstutzen Ø 90 mm

Länge Abluftleitung 2500 mm

Ausstattungen

Arbeitsplatte
Steinzeug-Verbundplatte mit 
Polypropylen-Wulstrand

Frontschieber Zweiteilig, nach oben und unten 
verschiebbar mit je 2 Querschiebern

Verglasung Abzugsseite Alle 4 Abzugsseiten

Beleuchtung Blendfrei, von außen schaltbar

Rolladenführung Für Leitungen an der linken und 
rechten Abzugsseite

1  Sämtliche Luftmengenangaben beziehen sich auf eine Ö�nungshöhe des Frontschiebefen-
sters von 500 mm (Prüfö�nung nach EN 14175) und die empfohlenen Spürgas-Höchstwerte 
der BG Chemie.

Die angegebenen Mindestvolumenströme wurden nach EN 14175-3 unter de�nierten 
Prüfbedingungen ermittelt. Für die Auslegung der Lüftungsanlage müssen diese Mindest-
volumenströme angepasst werden. Bei Verwendung von bauseitigen Abluftüberwachungs-
systemen oder Volumenstromreglern können die erforderlichen Luftmengen abweichen.  
Die Betriebsgrenzen müssen mit Hohenloher abgestimmt werden.

Maße und Ausstattungen
Maße

Breite 1050 mm

Tiefe 815 mm

Höhe 1975 mm

Arbeitshöhe 900 mm

Höhe Rollen 120 mm

Gewicht 180 kg
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Medienstation

Beschreibung Medienpanel mit Elektro- 
oder Gasentnahmestellen 
zum Anklemmen an Tisch-
platte, Abstand Klemm-
bereich 10 - 100 mm

Maße B/H/T = 160/310/118 mm

Die Medienstationen bringen 
Strom und Gas auf die ver-
schiedensten Arbeitsebenen, 
und dienen zum lokalen Aufbau 
von Experimentierständen.

Mobile Medienmodule
Die mobilen Medienmodule werden temporär an die Arbeits-
plätze angedockt und versorgen Ihre Experimentieraufbauten mit 
Strom, Gas oder Wasser. Die Bedienung oberhalb der Tischplatte 
ist gerade für Menschen mit Behinderungen bestens geeignet.

Medienstation

Leicht und mobil

Ideal für Inklusion

Temporäre Nutzung



Mobile Wasserstation

Beschreibung Melaminharzbeschichtete 
Arbeitsplatte mit Ablauf-
becken aus Polypropylen, 
Unterbau auf 4 Lenkrollen, 
Korpus mit Flügeltür und 
integrierter Hebeanlage,  
Stromversorgung: 230 V 
Wasseranschluss:  
Flexibel mit Stecknippel 
Abwasseranschluss:  
Flexibel mit Stecknippel 
Standard-Wasserarmatur

Maße B/H/T = 600/900/600 mm

AquaEl

Beschreibung Tragbare Wasserstation aus  
lackiertem glasfaserverstärk-
tem Kunststoff, Gewicht 
ohne Armatur: 14 kg 
Stromversorgung: 230 V 
Wasseranschluss:  
Flexibel mit Stecknippel 
Abwasseranschluss:  
Flexibel mit Stecknippel 
Standard-Wasserarmatur

Optionen Transportwagen  
(Modell 6724)

Maße B/H/T = 317/268/585 mm

Die mobile Wasserstation bringt den
Spülarbeitsplatz zum Schüler und dient
als Spülbecken am Lehrertisch. Sie wird
am Medienflügel angeschlossen und ist
überall im Raum einsetzbar.

Mobile Wasserstation

›› Mobile Wasser Ver- und Entsorgung
›› Flexible Anschlussleitungen an Schank-
rückseite aufgewickelt

›› Abschaltung der Wasserzuführung bei 
Stromausfall

›› Abwasserhebeanlage im Unterbau
›› Becken aus Polypropylen,  
B/H/T = 320/200/320 mm

›› 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

AquaEl ist die tragbare Wasserstation mit 
universellen Einsatzmöglichkeiten. Fahren 
Sie einfach das AquaEl mit dem Rollwagen 
an den Arbeitsplatz oder stellen Sie es 
bequem auf den Tisch – schon kann das 
Experiment mit Wasser beginnen

AquaEl

›› Steckfertige Kompaktanlage mit flexiblen 
Leitungen und integrierter Hebeanlage

›› Bedarfsgerechte Wasserver- und Abwas-
serentsorgung über den Medienflügel

›› Besonders geeignet für Kurs- und Experi-
mentalunterricht

›› Größtmögliche Mobilität durch räumlich 
unbegrenzte Aufstellvarianten

›› Optionaler Transportwagen mit Drehtür 
und Stauraum; Arbeitshöhe 800 mm 
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Perspektivwechsel
Wechseln Sie die Perspektive. Demonstrieren Sie spannende Experimente vor  
der Klasse, oder fahren Sie den mobilen Experimentiertisch mitten in den Raum –  
Ihre SchülerInnen können so hautnah dabei sein.

Optionale Unterschränke

Tischbreite 1200 mm:   Gesamtbreite Unterschränke ≤ 900 mm

Tischbreite 1500 mm:   Gesamtbreite Unterschränke ≤ 1200 mm

Tischbreite 1800 mm:   Gesamtbreite Unterschränke ≤ 1500 mm

Bezeichnung Unterschrank  1 FT Unterschrank 1SK / 1 FT Unterschrank  3 SK

Beschreibung 1 Flügeltür (links / rechts) 1 Schubkasten (H = 150 mm) 
1 Flügeltür (links / rechts)

3 Schubkästen (H = 2x150, 1x 
200 mm, Wechselauszugssperre)

Ausführungen Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontfarbe: Weiß / Eiche

Optionen Schließung: Einzel 01, 02, 03 
(gleich), 11 (verschieden) 
Innenausstattung: 1-2 Fach-
boden fest / 1-2 Fachboden 
ausziehbar

Schließung: Einzel 01, 02, 03 
(gleich), 11 (verschieden) 
Innenausstattung: 1 Fach-
boden fest / 1 Fachboden 
ausziehbar

Schließung: Zentral 01, 02, 03 
(gleich), 11 (verschieden)

Modell H51892   B/T = 450/550 mm H51893  B/T = 450/550 mm H51894   B/T = 450/550 mm

H52892   B/T = 600/550 mm H52893  B/T = 600/550 mm H52894   B/T = 600/550 mm
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GENIUS Experimentiertisch
Der mobile Experimentiertisch GENIUS ist ein wahres Multitalent. Flexi- 
bel und schnell lässt er sich überall im Raum positionieren. Gestalten Sie  
ihn ganz nach Ihren Bedürfnissen und ergänzen ihn mit verschiedenen  
Unterschränken, der Splitterschutzwand oder dem Sekretär.

 › Sicheres Experimentieren durch  
besonders robuste Bauweise

 › Leichtgängig und leise durch geräu-
scharme Schwerlastrollen

 › Verschiebbares Zubehör für optimale 
Arbeitsplatzgestaltung

 › 30 mm Tischplatte, 0,8 mm HPL 
 beschichtet mit 3 mm PP Kante

 › 30 mm Tischplatte, 0,8 mm HPL  
beschichtet mit 8 mm PUR Kante

 › 30 mm Ceradur-Tischplatte mit  
7 mm PUR Wulstrand

 › 30 mm Fliesen-Tischplatte mit  
7 mm Wulstrand

 › 19 mm Vollkernplatte

Besonderheiten Arbeitsplatten (AP02)

GENIUS Experimentiertisch 

Beschreibung O-Fuß Rechtecktisch, platz-
sparend zerlegbar 

Ausführungen Lieferart: Zerlegt / Zusam-
mengebaut
Arbeitsplatte: AP02.01 - 05
Gestellfarbe: ME01
Fußausführung: 4 Lenkrollen 
feststellbar

Optionen Sekretär 
Splitterschutzwand 
Funktionsschiene
Unterschränke

Tischhöhe 900 mm

Modell H4200   B/T = 1200/600 mm

H4201   B/T = 1200/750 mm

H4202   B/T = 1500/600 mm

H4203   B/T = 1500/750 mm

H4204   B/T = 1800/600 mm

H4205   B/T = 1800/750 mm

Bezeichnung Sekretär Splitterschutzwand Mobile Splitterschutzwand

Beschreibung Verschiebbarer Sekretär an
Gleitschiene befestigt,  
beschichtete Spanplatte,

Verschiebbare Splitterschutz-
wand an Gleitschiene befes-
tigt, Korpus aus beschichteter 
Spannplatte, versenkbares 
Sicherheitsglas

Splitterschutzwand, Korpus 
aus beschichteter Spanplatte, 
versenkbares Sicherheits-
glas, 4 Lenkrollen, davon 2 
feststellbar

Ausführungen Farbe: Weiß / Eiche Frontdekor: Weiß / Eiche Frontdekor: Weiß / Eiche

Maße B/H/T = 500/1022/380 mm B/H/T = 904/782-1248/ 
101 mm

B/H/T = 1026/895-1338/ 
380 mm

Modell H77722 H77723 8722

Optionales Zubehör
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GENIUS Ansatztisch 

Beschreibung O-Fuß Rechtecktisch,  
platzsparend zerlegbar

Ausführungen Lieferart: Zerlegt / Zusam-
mengebaut
Arbeitsplatte: AP02.01 - 05
Gestellfarbe: ME01
Fußausführung: 4 Lenkrol-
len, davon 2 feststellbar

Optionen Funktionsschiene 
Unterboden

Tischhöhe 750 / 900 mm

Modell H4210   B/T = 600/600 mm

H4211   B/T = 600/750 mm

H4212   B/T = 900/600 mm

H4213   B/T = 900/750 mm

H4214   B/T = 1200/600 mm

H4215   B/T = 1200/750 mm

H4216   B/T = 1500/600 mm

H4217   B/T = 1500/750 mm

GENIUS Ansatztisch

 › Sichere Versuchsaufbauten durch  
besonders robuste Bauweise

 › Leichtgängig und leise durch geräusch-
arme Schwerlastrollen

 › Modulare Erweiterung mit Zwischen-
boden und Unterschrank

 › 30 mm Tischplatte, 0,8 mm HPL beschichtet 
mit 3 mm PP Kante

 › 30 mm Tischplatte, 0,8 mm HPL beschichtet 
mit 8 mm PUR Kante

 › 30 mm Ceradur-Tischplatte mit 7 mm 
PUR Wulstrand

 › 30 mm Fliesen-Tischplatte mit 7 mm  
Wulstrand

 › 19 mm Vollkernplatte

Besonderheiten

Arbeitsplatten (AP02)

Statten Sie den mobilen Ansatztisch 
GENIUS optimal aus. Für Ihre Versuchs-
aufbauten stehen robuste Tischober-
�ächen zur Auswahl. Nutzen Sie auch 
den Raum darunter e�ektiv und er-
gänzen einen Zwischenboden und 
einen Unterschrank.
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Leicht und wendig
Die Hohenloher Ansatztische sind besonders komfortabel. Bereiten Sie spannende  
Experimentierversuche im Vorbereitungsraum vor und fahren diese schnell und leise  
mit den besonders geräuscharmen Laufrollen in den Unterrichtsraum.



COMBO 4 Übungstische
Schülerexperimente benötigen passgenaue Tische. Die COMBO 
Übungstische sind extra dafür gemacht und gibt es in zwei robust-
en Ausführungen. Die feste Höhe von 800 mm ist bestens geeignet 
für sitzende und stehende Tätigkeiten. Die höhenverstellbare Aus-
führung lässt sich sogar individuell auf die optimale Höhe einstellen.

 › Sicheres Experimentieren durch besonders robuste Bauweise
 › Leichtgängig und leise durch geräuscharme Rollen
 › Cleveres Zubehör für noch mehr Funktionen

 › 30 mm Tischplatte, 0,8 mm HPL beschichtet mit 3 mm PP Kante
 › 30 mm Tischplatte, 0,8 mm HPL beschichtet mit 8 mm PUR Kante
 › 30 mm Ceradur-Tischplatte mit 7 mm PUR Wulstrand
 › 30 mm Fliesen-Tischplatte mit 7 mm Wulstrand
 › 19 mm Vollkernplatte

Besonderheiten

Arbeitsplatten (AP02)

Robuste Bauweise

Perfektes Handling

Umweltgeprüfte Materialien

Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, 
TPE Gleiter, Gleiter mit Bodenhülse)

Bezeichnung COMBO 4 Übungstisch COMBO 4 Übungstisch COMBO 4 Übungstisch

Beschreibung 4-Fuß Rechtecktisch mit ein-
gerückter vorderer Tischzarge, 
platzsparend zerlegbar  

4-Fuß Rechtecktisch mit ein-
gerückter vorderer Tischzarge, 
platzsparend zerlegbar  

4-Fuß Rechtecktisch mit ein-
gerückter vorderer Tischzarge, 
platzsparend zerlegbar  

Ausführungen Lieferart: Zerlegt / Zusam-
mengebaut
Arbeitsplatte: AP02.01 - 05
Gestellfarbe: ME01
Fußausführung: TPE Gleiter / 
TPE Gleiter mit Bodenhülse / 
2 Bockrollen + TPE Gleiter /  
4 Lenkrollen feststellbar

Lieferart: Zerlegt / Zusam-
mengebaut
Arbeitsplatte: AP02.01 - 05
Gestellfarbe: ME01
Fußausführung: TPE Gleiter / 
TPE Gleiter mit Bodenhülse / 
2 Bockrollen + TPE Gleiter /  
4 Lenkrollen feststellbar

Lieferart: Zerlegt / Zusam-
mengebaut
Arbeitsplatte: AP02.01 - 05
Gestellfarbe: ME01
Fußausführung: TPE Gleiter / 
TPE Gleiter mit Bodenhülse / 
2 Bockrollen + TPE Gleiter /  
4 Lenkrollen feststellbar

Optionen Funktionsschiene
Mappenhaken (rechts) 
Unterbaumodul 1:
Stahlkorbablage

Funktionsschiene 
Mappenhaken (li + re)
Unterbaumodul 1 / 2:
Stahlkorbablage

Funktionsschiene 
Mappenhaken (li + re)
Unterbaumodul 1 / 2 / 3:
Stahlkorbablage

Tischhöhe 6 (770 mm) / 800 mm 6 (770 mm) / 800 mm 6 (770 mm) / 800 mm

Modell H4120   B/T = 600/600 mm H4122   B/T = 1200/600 mm H4126   B/T = 1800/600 mm

H4121   B/T = 600/750 mm H4123   B/T = 1200/750 mm

H4124   B/T = 1500/600 mm

H4125   B/T = 1500/750 mm

Ohne Höhenverstellung
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Weiß
ME01.01

Lichtgrau
ME01.03

Anthrazit
ME01.08

Weißaluminum
ME01.15

Orange
ME01.21

Kirschrot
ME01.22

Apfelgrün
ME01.23

Blaubeerblau
ME01.24

Ozeanblau
ME01.25

Fuchsia
ME01.26

Brombeere
ME01.27

Metallfarben (ME01)

Mit Höhenverstellung

Bezeichnung COMBO 4 HV Übungstisch COMBO 4 HV Übungstisch COMBO 4 HV Übungstisch

Beschreibung 4-Fuß Rechtecktisch mit 
eingerückter vorderer 
Tischzarge, in 30 mm Rastern 
höhenverstellbar, platzspa-
rend zerlegbar  

4-Fuß Rechtecktisch mit 
eingerückter vorderer 
Tischzarge, in 30 mm Rastern 
höhenverstellbar, platzspa-
rend zerlegbar

4-Fuß Rechtecktisch mit 
eingerückter vorderer 
Tischzarge, in 30 mm Rastern 
höhenverstellbar, platzspa-
rend zerlegbar  

Ausführungen Lieferart: Zerlegt / Zusam-
mengebaut
Arbeitsplatte: AP02.01 - 05
Gestellfarbe: ME01
Fußausführung: TPE Gleiter / 
TPE Gleiter mit Bodenhülse / 
2 Bockrollen + TPE Gleiter /  
4 Lenkrollen feststellbar

Lieferart: Zerlegt / Zusam-
mengebaut
Arbeitsplatte: AP02.01 - 05
Gestellfarbe: ME01
Fußausführung: TPE Gleiter / 
TPE Gleiter mit Bodenhülse / 
2 Bockrollen + TPE Gleiter /  
4 Lenkrollen feststellbar

Lieferart: Zerlegt / Zusam-
mengebaut
Arbeitsplatte: AP02.01 - 05
Gestellfarbe: ME01
Fußausführung: TPE Gleiter / 
TPE Gleiter mit Bodenhülse / 
2 Bockrollen + TPE Gleiter /  
4 Lenkrollen feststellbar

Optionen Funktionsschiene 
Mappenhaken (rechts) 
Unterbaumodul 1:
Stahlkorbablage

Funktionsschiene 
Mappenhaken (li + re)
Unterbaumodul 1/ 2:
Stahlkorbablage

Funktionsschiene 
Mappenhaken (li + re)
Unterbaumodul 1 / 2 / 3:
Stahlkorbablage

Tischhöhe HV1 = 2 - 5 (530 - 710 mm)
HV2 = 4 - 7+ (650 - 890 mm)

HV1 = 2 - 5 (530 - 710 mm)
HV2 = 4 - 7+ (650 - 890 mm)

HV1 = 2 - 5 (530 - 710 mm)
HV2 = 4 - 7+ (650 - 890 mm)

Modell H4140   B/T = 600/600 mm H4142   B/T = 1200/600 mm H4146   B/T = 1800/600 mm

H4141   B/T = 600/750 mm H4143   B/T = 1200/750 mm H4147   B/T = 1800/750 mm

H4144   B/T = 1500/600 mm

H4145   B/T = 1500/750 mm
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Bezeichnung Steckdosenleiste Stativhalter Kabelschutzspirale Orgaaufsatz 36x36

Beschreibung Für Funktionsschiene, 
Alu-Gehäuse, Kinderschutz, 
beleuchteter Schalter,
ca. 2 m langes Zuleitungskabel
mit Stecker, 230 V, 16 A, IP20

Für Funktionsschiene, Alu-
Spezialprofil, 50 mm breit mit 
Feststellschraube

Für Funktionsschiene,  
zum Bündeln von Medien-
leitungen, zum Einhaken am 
Medienlift® / Powerlift / Fly One®

Organisationswand aus Stahl-
blech, Multi-Nut auf Vorder- 
und Rückseite zur Aufnahme 
von Zubehör

Ausführungen 3 / 4 Steckdosen Stativstange:  
Rund, D = 10 mm /
Vierkant 12/12 mm
Stangenlängen:  
40 / 250 / 500 / 750 mm

Farben: blau / rot / gelb / 
grün

Blendenfarbe: ME01 

Befestigungsart: Funktions- 
schiene / Befestigung mit 
Tischklemme

Maße B/H/T = 360/360/25 mm

Modell 6868 6867 6866 1481

Zubehör
Sorgen Sie für Ordnung und Sicherheit auf dem Tisch. Die Hohenloher 
Tischmodelle können optional mit der Funktionsschiene ausgestattet 
werden. Befestigen Sie jederzeit das clevere Experimentierzubehör 
daran und sorgen damit für ein sicheres Arbeiten.

Sicheres Experimentieren

Einfache Befestigung

Übersichtliche Ordnung

Funktionsschiene

Beschreibung Eloxiertes Aluminiumprofil 
inkl. Endkappen aus Kunst-
stoff für unterschiedliche 
Tischbreiten

Ausführungen Für 25 mm Tischplatte, 
für 30 mm Fliesenplatte
mit Wulstrand,
für 30 mm Ceradurplatte
mit Wulstrand

Modell 6865
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Experimentier-Tableau

Beschreibung Arbeitsfläche Stahlemaille 
weiß magnethaftend, um-
läufiger Aluminiumrahmen 
eloxiert, rutschhemmende 
Puffer an der Rahmenun-
terseite, säure- und hitzebe-
ständig, stapelbar, Gewicht 
ca. 2,7 kg

Maße B/H/T = 550/15/450 mm

Modell 6870
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Ergonomie pur
 
Die SEDIAMO® Sitzschale wurde für langes und gesundes Sitzen entwickelt. Je nach 
Einsatzzweck gibt es vier Ausführungsvarianten: Freischwinger (Swing), Vierfußstuhl 
(Quadro), Drehstuhl (Cross) und Drehstuhl mit Rundum-Neigemechanik (Elan).

Mein Stuhl – Dein Stuhl

SEDIAMO® Stühle
Bewahren Sie Haltung – egal in welcher Sitzposition. Unsere SEDIAMO® 
Stühle sorgen für beste Halt- und Bewegungsfreiheit. Wechseln Sie ganz 
bequem zwischen unterschiedlichen Sitzpositionen, wie Schreib-Lese- 
Haltung oder Zuhörerhaltung (zurückgelehnt). So wird gleichzeitig die 
Aufmerksamkeit beim Lernen gestärkt. Die perfekt geformte Sitzschale mit 
Federwirkung und das passende Untergestell machen es möglich!

Für jede Klassenstufe die richtige Passform: 
Jeder SEDIAMO® Stuhl ist in den Stuhl-
größen nach DIN EN 1729 erhältlich. Die 
Größenvarianten unterscheiden sich nicht 
nur in der Höhe des Gestells, sondern auch 
in der Größe der dynamischen Sitzschale. 
Optional ist die Individualisierung mit  
einem frei gestaltbaren Etikett (z.B. Schul-
logo, Klasse oder sogar mit Schülernamen). 
Das erhöht die Identi�kation und verringert 
die Neigung zum Vandalismus.

Individualisierungs-Etikett

Beschreibung Vorgestanzter DIN 
A4-Bogen à 4 Etiketten 
selbstklebend, beschrift-
bar mit Laserdrucker

Ausführungen Oberes Feld 94 x 58 mm 
Unteres Feld 83 x 52 mm

Modell 3490



27

Für Tragekomfort sorgt ein speziell geformtes Griff-
loch, das die bequeme und sichere „Mitnahme“  
der Stühle ermöglicht – ideal für die flexible Unter-
richtsgestaltung.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

SEDIAMO® Stühle

 

Bezeichnung	 SEDIAMO® Swing SEDIAMO® Quadro

Beschreibung Freischwingerstuhl, Sitzschale 
aus luftgepolstertem Kunst-
stoff, bis zu 7 Stühle kompakt 
stapelbar

4-Fuß Stuhl, Sitzschale aus 
luftgepolstertem Kunststoff, 
bis zu 4 Stühle kompakt 
stapelbar

Ausführungen Sitzfarbe: KU01
Gestellfarbe: ME01
Fußausführung: Filzgleiter / 
Kunststoffgleiter

Sitzfarbe: KU01 
Gestellfarbe: ME01
Fußausführung: Filzgleiter / 
Kunststoffgleiter

Optionen Schreibstütze: Links / Rechts 
Reihenverbinder

Größe 3 / 4 / 5 / 6 / 7 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Modell H3492 H3493

Kirschrot 
KU01.22

Apfelgrün 
KU01.23

Ozeanblau 
KU01.25

Orange 
KU01.21

Hellgrau 
KU01.04

Anthrazit 
KU01.08

Kunststofffarben (KU01)

 

Bezeichnung	 SEDIAMO® Cross K SEDIAMO® Cross G SEDIAMO® Elan K SEDIAMO® Elan G

Beschreibung Drehstuhl, Sitzschale aus 
luftgepolstertem Kunststoff, 
stufenlos höhenverstellbar 
mit komfortabler Gasdruck-
feder

Drehstuhl, Sitzschale aus 
luftgepolstertem Kunststoff, 
stufenlos höhenverstellbar 
mit komfortabler Gasdruck-
feder

3D Drehstuhl mit Rundum-
Neigemechanik, Sitzschale 
aus luftgepolstertem 
Kunststoff, stufenlos höhen-
verstellbar mit komfortabler 
Gasdruckfeder

3D Drehstuhl mit Rundum-
Neigemechanik, Sitzschale 
aus luftgepolstertem 
Kunststoff, stufenlos höhen-
verstellbar mit komfortabler 
Gasdruckfeder  

Ausführungen Sitzfarbe: KU01
Fußkreuzgröße: 490 / 572 mm
Fußkreuzfarbe: ME01
Fußausführung: Filzgleiter / 
Kunststoffgleiter / Lenkrollen

Sitzfarbe: KU01
Fußkreuzgröße: 490 / 617 mm
Fußkreuzfarbe: ME01
Fußausführung: Filzgleiter / 
Kunststoffgleiter / Lenkrollen

Sitzfarbe: KU01 
Fußkreuzgröße: 490 / 572 mm
Fußkreuzfarbe: ME01
Fußausführung: Filzgleiter / 
Kunststoffgleiter / Lenkrollen

Sitzfarbe: KU01
Fußkreuzgröße: 490 / 617 mm
Fußkreuzfarbe: ME01
Fußausführung: Filzgleiter / 
Kunststoffgleiter / Lenkrollen

Optionen Armlehne
Gasfeder Drehsicherung

Armlehne
Gasfeder Drehsicherung 
Fußring

Armlehne
Gasfeder Drehsicherung

Armlehne
Gasfeder Drehsicherung 
Fußring

Sitzhöhe 3 - 5 (340 - 420 mm) 5 - 7 (400 - 530 mm) / 
515 - 715 mm inkl. Fußring

3 - 5 (350 - 430 mm) 5 - 7 (410 - 540 mm) /
525 - 725 mm inkl. Fußring

Modell H3496 H3497 H3396 H3397



›  Prospekt als pdf 
  herunterladen

Produktprogramm
Schuleinrichtungen

Naturwissenschaftliche   
Einrichtungen

Einrichtungen für  
Aus- und Weiterbildung

Leistungen
Beratung & Planung

Produktion & Montage

Service & Wartung

Hohenloher Spezialmöbelwerk
Scha�tzel GmbH + Co. KG

Brechdarrweg 22 · 74613 Öhringen
Postfach 1360 · 74603 Öhringen

Tel: +49 (0) 79 41 / 696 - 0
Fax: +49 (0) 79 41/ 696 -116

info@hohenloher.de
www.hohenloher.de
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